Durchlaufkiihler

Doppelrohrwarmeiibertrager DRW zur Most-, Saft- und Bierkiihlung

Dieser Rohr-in-Rohr-Warmetauscher dient dazu, Getrénke bei der Produktion schonend auf die gewiinschte Ziel-
tempertatur zu kiihlen oder zu erwdrmen. Das hochwertige und langlebige Gerét ist vollstandig zerlegbar und gut it dies
reinighar. Jten 1hre ;\mordemnqe{\“t werden, egen
S%er nicht votistandio erfl
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Merkmale: arat aus.
b Werkstoff: Edelstahl 1.4301 bzw. AISI304 b Betriebstemperaturbereich: 5... 90 °C *) vafse“de“ m“ Sie uns an-
D Dichtungsmaterial: NBR (Food Grade) b Anschliisse: Gewindestutzen (AuBengewinde) nach DIN 11851 Bitte fra0®
D max. Betriebsdruck: 6 bar D Fixierung: Wandgestell oder Fahrgestell
0 Deta Beste DIro
DRW-I-FG DRW; Fahrgestell; 2.000 I/h; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0600
DRW-1-WG DRW; Wandgestell; 2.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0601
DRW-2-FG DRW; Fahrgestell; 5.000 Ifh; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0602
DRW-2-WG DRW; Wandgestell; 5.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0603
DRW-3-FG DRW; Fahrgestell; 8.000 I/h; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0604
DRW-3-WG DRW; Wandgestell; 8.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0605
DRW-4-FG DRW; Fahrgestell; 10.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0606
DRW-4-WG DRW; Wandgestell; 10.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0607
DRW-5-FG DRW; Fahrgestell; 15.000 I/h; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0608
DRW-5-WG DRW; Wandgestell; 15.000 I/h; Abkiihlung 25 °C => 15 °C 302.0609
DRW-6-FG DRW; Fahrgestell; 20.000 I/h; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0610
DRW-6-WG DRW; Wandgestell; 20.000 I/h; Abkiihlung 25 °C =>15 °C 302.0611

*) Achtung: bei zu niedrigen Produkt- oder Wassertemperaturen besteht die Gefahr einer Beschddigung des Apparats durch Frost
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J Mapskizze (Technische Anderungen nach Auftragserteilung vorbehalten!)

Kiihlung Produkt von 25 °C auf 15 °C (Wasser von 5 °C auf 10 °C)

Modell mit Fahrgestell DRW-1-FG DRW-2-FG DRW-3-FG DRW-4-FG DRW-5-FG DRW-6-FG
Modell mit Wandgestell DRW-1-WG DRW-2-WG DRW-3-WG DRW-4-WG DRW-5-WG DRW-6-WG
Durchsatz Most/Saft/Bier [I/h] 2.000 5.000 8.000 10.000 15.000 20.000
Durchsatz Wasser [I/h] 4.000 9.500 15.200 19.000 28.400 38.400
Warmestrom [kW] 23 55 88 110 165 223
Durchmesser Auenrohr [mm] @ 60 85 104 104 129 154
Durchmesser Innenrohr [mm] (6) 40 53 70 70 85 104
Rohrldnge [m] 6 6 6 6 6 6
Anzahl Rohre [Stk.] 4 6 10 10 12 12
Anzahl Reihen [Stk.] 1 1 1 2 2 2
Anschliisse Produkt DIN 11851 @@ DN32 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100
Anschliisse Wasser DIN 11851 (1D (2) DN32 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100
Lange ca. [mm] (L) 6.300 6.300 3300 6.300 6.300 6.300
Hohe ca. [mm] (H) 900 1250 1.650 1.350 1.650 1.850
Tiefe ca. [mm] (T) 400 400 500 500 600 800
Leergewicht ca. [kq] 150 320 480 570 950 1160
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