Aktoren / Zubehor

Zubehor Magnetventile MV

Magnetventile sind in Temperieranlagen ein zentrales Funktionselement mit hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit, denn
ein Ausfall hat weitreichende Folgen. Deshalb bieten wir Ihnen ein Erzeugnis aus deutscher Produktion auf hdchstem Qualitatsni-
veau an. Die Ventile schalten zuverldssig ab einem Differenzdruck von 0,3 bar. Fiir einen zuverlassigen Betrieb ist der Einsatz eines
Schmutzfangers vor jedem Ventil unerldsslich.

Merkmale
D Ventilkdrper Messing
D Beidseitig Innengewinde

) Stromlos geschlossen
b Vordruck 0,3bar

; A ; Bacte - 300.0350
300.0357

MV-24-1/2"-MS-DN13 Magnetventil 1/2" DN13, 24VAC 300.0350 300.0358

MV-24-3/4"-MS-DN25 Magnetventil 3/4" DN25, 24VAC 300.0357 ;

MV-24-1"-MS-DN25 Magnetventil 1* DN25, 24VAC 300.0358

MV-KAB 3m, LED, Var, 24V | Magnetventil-Kabel mit Gerdtedose, Lange 3m 300.0112

Zubehor Motorische Kugelhahne MTV

Diese speziell fiir die Getrankeindustrie entwickelte Baureihe besticht durch ihre herausragenden Leistungsdaten. Die Gerate sind
in zwei Ausfiihrungen fiir normale Kaltwasseranwendungen sowie in der HL-Version fiir den Niedertemperaturbereich verfiibar.
Der serienmapig vorhandene potentialfreie Schlieferkontakt , Ventil gedffnet” kann zur Freigabe von Pumpen eingesetzt werden.

Merkmale

D Ventilkdrper: Edelstahl 1.4301 (SS304)

D Betriebsspannung: 24 V AC/DC (UC 9... 35V)

D Leistungsaufnahme: max. 15VA

D Umgebungstemperatur: -15... +50°C

D Medientemperatur: 300.026x: 1... 90°C; 300.028x: -10... 90°C

D Verstellzeit: < 5s/90°

D Schutzart: [P65

D Schaltkontakt ,Ventil gedffnet”: 15, 9... 35V AC/DC;
D Integrierte Stellungsanzeige

D Anschlupkabel: ANG20, 5x0,75mm2h, Lénge 3m

»

: A . = 300.0260 bis 300.0262
MTV-24-SS304-1/2" 2 x Innengewinde 1/2", DN15 300.0260
MTV-24-SS304-3/4" 2 x Innengewinde 3/4 , DN20 300.0261
MTV-24-55304-1" 2 x Innengewinde 1*, DN25 300.0262
MTV-24-SS304-HL-1/2" 2 x Innengewinde 1/2", DN15 300.0280
MTV-24-SS304-HL-3/4" |2 x Innengewinde 3/4", DN20 300.0281
MTV-24-SS304-HL-1" 2 x Innengewinde 1", DN25 300.0282
Schmutzfénger bitte separat mitbestellen, gropere Modelle auf Anfrage
™ % » 300.0280 bis 300.0282
Zubehor Motorische Kugelhahne MBV
Merkmale
D Ventilkdrper Messing vernickelt b Umgebungstemperaturbereich: 0... +55 °C
D Druckbereich/max. Differenzdruck: 16 bar/6 bar D Betriebsspannung: 24VAC
D Integrierte Notverstellung D Verstellzeit: 30s/90°
D Ventilkennlinie: linear D Leistungsaufnahme Betrieb/Standby: 9VA/0,5VA
D Leckrate: 0,01 % b Schutzart: IP65
D Rel. Luftfeuchte: 0... 80 % rH nicht kondensierend > Anschlupkabel: HO3VV-F 5x0,5mm2; Lange 3m
MBV-24-1/2"-MS-NI-DN15 | 1/2", DN15, Fluidtemperatur: 5... 110 °C 300.0180
MBV-24-3/4"-MS-NI-DN20 | 3/4“, DN20, Fluidtemperatur: 5... 110 °C 300.0181 b
MBV-24-1"-MS-NI-DN25 | 1", DN25, Fluidtemperatur: 5... 110 °C 300.0182 3000180 bis 3000185
MBV-24-1/2"-MS-NI-HL-DN15 | 1/2", DN15, Fluidtemperatur: -10... 80 °C 300.0183
MBV-24-3/4"-MS-NI-HL-DN20| 3/4", DN20, Fluidtemperatur: -10... 80 °C 300.0184
MBV-24-1"-MS-NI-HL-DN25 | 1", DN25, Fluidtemperatur: -10... 80 °C 300.0185

Schmutzfénger bitte separat mitbestellen
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