Raumkiihlung

Raumluftkiihler RLK-EC

Nutzen Sie lhre vorhandene Kiihimaschine auch in den warmen Monaten und sorgen Sie fiir optimale Lagertempera-
turen fiir lhre wertvollen Weine. Die Auslastung und die Nutzung lhrer Investition in eine Kaltemaschine wird dadurch
erheblich gesteigert und gleichzeitig ein Beitrag zur Qualitatserhaltung Ihrer Weine geleistet. Diese Raumluftkiihler sind
das Neueste, was die Branche zu bieten hat. Mit optimierten Warmetauschern wird ein neues Map an Effizienz erreicht.

Die schwenkbaren Ventilatoren lassen eine einfache Reinigung der Ventilatoren und Lamellen-Warmetauscher zu. 302.0254 L
Merkmale:
D Gehduse aus Aluminium glatt mit hochwertiger D Leicht zu reinigen
lebensmittelechter Pulverbeschichtung D Ventilatorblech 3° zur Tropfwanne geneigt
RLK31-EC 2,38kW / 130m2 1 810 x 418 x 453 mm | 302.0253
RLK32-EC 3,16kW / 260m2 2 1310 x 418 x 453 mm | 302.0254
RLK33-EC 5,79kW / 390m2 3 1.810 x 418 x 453 mm | 302.0255 ___#__ﬁ!-"" .
RLK34-EC 7,03kW / 520m2 4 2.310 x 418 x 453 mm | 302.0256 =

1) Richtwerte fiir 15°C Lufttemperatur und 7/10°C Wassertemperatur fiir Gibliche Verhaltnisse.
Kann abweichen je nach Isolierung, Warmeanfall im Raum, Sonneneinstahlung u.d.

Technische Daten RLK31-EC RLK32-EC RLK33-EC RLK34-EC

H [mm] 418 418 418 418

B [mm] 810 1.310 1.810 2.310

T [mm] 453 453 453 453

L [mm] 430 430 430 430

E1[mm] 530 1.030 1530 2.030 a v

E2 [mm] - - 500 1000 —=

F [mm] 140 140 140 140

A [mm] v, 2 2 2 )

W [mm] 200 200 200 200

Leergewicht [kq] 194 215 387 50 =
Wasseranschluss 1/2" 3/4" 3/4" i

Kondensatablauf 3/4" 3/4" 11/4" 11/4" : .
Ventilatorspannung [V] 230 230 230 230 ‘ :

Ventilatorleistung [W] 2) 85 85 85 85

2) je Ventilator

Raumtemperaturregler CUBE-NET-230V

Passend zum Regelungstechnikprogramm fiir die Garkiihlung gibt es diesen Raumtemperaturregler mit integrierter
Klemmdose, der sowohl kiihlen als auch heizen kann. Er ist direkt an das 230VAC-Netz anschliebar. Raumluftkiihler der

RLK-Baureihe und Magnetventile lassen sich direkt ansteuern, und das Gerat kann in den Systembus der Gérsteuerung ~

eingebunden werden. ~[EE— \

Merkmale: Cunbe

b Anzeigen firr Soll- und Istwert b Ausgange Heizen/Kiihlen 230VAC/16A und 24VAC/0TA JmmEa

D Versorgung 230VAC D Ausgang Maschinen-/Pumpenfreigabe @,_@_@

D Bussystem fiir die Kommunikation mit dem PC D Anschliisse dber 5 Stk. KVS M16 (Niederspannung) . &
(Zubehdr Software WineMaker's Assistant) und 2 Stk. M20 (Netzspannung) . ; J

Beze g A g Beste Dro '-T 1"? ﬁ

CUBE-NET-230V Raumtemperaturregler 206.0107 -

TF5-8 Temperaturfiihler 8m, M12 Kabelverschraubung | 202.0021

Zubehdr Magnetventile, Motorventile und Schmutzfanger siehe Seiten 18 und 19
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