BarrelCooler BC

Unité de refroidissement de cuve - Plug&Play

La nouvelle unité de refroidissement de cuve associe un tuyau de
refroidissement flexible en inox a une régulation de fermentation
dans une unité compacte.

L’appareil est placé sur le piquage du dessus de la cuve avec le
flexible plongé a I'intérieur et raccordé au circuit d’eau froide via
un systeme de couplage.

Le porte-appareil intégré constitue la base pour le support de
P’unité de commande, du bouchon et du tuyau de
refroidissement. Le doigt de gant solidement fixé au
porte-appareil permet la mesure de la température -
intégrée ainsi que la stabilité de 'ensemble.

Art-Nr. 01.302.0130

BarrelCooler BC10-60/50-TR

Tuyau en inox 4404, AISI316L, surface polie

Pression de service max. 6 bars, pression d'essai 10 bars
Porte-appareil stable avec crochets de suspension en acier inoxydable 1.4301
Bouchon de fermentation FDA en silicone intégré 59,5 x 50,5 x 45 mm
Barboteur intégré avec filtre anti-insectes

Raccordements aller / retour via accouplement GK

Transformateur enfichable 230 / 24V avec cable de raccordement de 6 m

Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site Internet.
Modeéles spéciaux sur demande.
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